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Schläuche 
alle Preise in € exkl. MwSt. 

ALU-FLEXSCHLAUCH 

Material: aus zweilagigem Reinaluminium gewickelt, an den Überlappungen 3 lagig 
verrillt 
Eigenschaften: nicht brennbar nach DIN 4102 A1. 
Einsatzbereich: Lüftungsrohr 
Biegeradius: 1 x Innendurchmesser, 
Bruchfestigkeit: bis NW 180 – 10 Biegezyklen, ab NW 200 – 5 Biegezyklen 
Temperaturbeständig: bis + 200° C 
Rollenlänge: 10 m, ab NW 180 5 m 

 

Innendurchmesser 
Maßangaben in mm 

Preis per m in  Euro 
bei Abnahme von 

ab 1 Rolle ab 5 m ab 1 m 

40 5,03 6,29 11,01 

45 5,03 6,29 11,01 

50 5,03 6,29 11,01 

55 5,44 6,80 11,36 

60 5,44 6,80 11,36 

63 5,44 6,80 11,36 

70 5,50 6,87 11,41 

75 5,50 6,87 11,41 

80 5,52 6,90 11,43 

90 6,21 7,77 12,02 

100 6,45 8,06 12,23 

105 7,15 8,94 12,83 

112 7,50 9,38 13,13 

115 7,62 9,53 13,23 

120 7,85 9,82 13,43 

125 7,97 9,96 13,53 

130 8,79 10,99 14,24 

140 9,14 11,43 14,54 

150 9,26 11,58 14,64 

160 9,85 12,31 15,14 

180 11,37  16,45 

200 11,96  16,95 

225 14,42  20,19 

250 16,18  22,65 

280 20,28  28,40 

300 20,52  28,73 

315 21,11  29,56 

355 24,32  34,04 

400 27,40  38,36 

450 31,71  44,40 

500 37,04  51,86 
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AUSPUFFGASABSAUGSCHLAUCH 
"AG 1000 HT" 

dauerhaft überfahrbarer Abgasschlauch  
zum Absaugen von Abgasen in Autowerkstätten, Servicehallen usw. 
Temperaturbereich:  -40 bis +180° C 
Rollenlänge: 10 m 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle unter 10 m 

51 44,18 61,85 

63 48,00 67,20 

76 49,14 68,79 

102 54,51 76,32 

127 65,22   

152 auf Anfrage . 

 

AUTOGENSCHWEISS-SCHLÄUCHE 
nach DIN 8541  

mit Einlagen, glatt, mit feinen Riefen 
für Brenngas - mit roter Decke, für 10 bar Betriebsdruck 
für Sauerstoff - mit blauer Decke, für 20 bar Betriebsdruck 
Rollenlänge: 40 und 100 m 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

6 x 14 1,81 2,27 2,54 

9 x 16 2,11 2,63 2,95 
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BREMSLUFTSCHLAUCH 
nach DIN 74310 

aus sythetischen Gummi 
schwarz, glatt, mit Einlagen 

Temperaturbereich: – 40° bis + 70° C 
Betriebsdruck: 12 bar 
Platzdruck: 37 bar 
Rollenlänge: 40 m 

 

Innen Ø x Außen Ø 
in mm 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

11 x 18 4,17 5,21 5,84 

13 x 25 7,61 9,51 10,65 

 

CHEMOFLEXSCHLAUCH 

Hochflexibler und leichter Santoprene-Schlauch (thermoplastischer Gummi) mit 
verdeckt liegender Spirale aus doppelt verzinktem Stahl. 
Hohe chemische Beständigkeit gegen Säure, Basen und Lösungsmitteldämpfe, 
gute UV- und Ozonbeständigkeit 

Saug- und Gebläseschlauch für Luft, Staub, Textilfasern, chemische und 
lösungsmittelhaltige Dämpfe, sowie als Lüftungsschlauch im Motorenbau. 

Temperaturbereich: -40° bis + 110°C 
Rollenlänge: 10 m 

Innendurchmesser in mm 
Biegeradius in 

mm 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 5 m unter 5 m 

70 70 10,80 13,50 15,12 

80 80 14,10 17,63 19,74 

100 100 16,00 20,00 22,40 

120 120 19,60 24,50 27,44 

150 150 24,00 30,00 33,60 

160 160 24,70 30,88 34,58 

200 200 32,90 41,13 46,06 
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DAMPFSCHLAUCH 

Seele: EPDM, schwarz, glatt, mit Gewebeeinlage 
Decke: EPDM, rot, stoffgemustert 

Einsatzgebiet: Heißwasser- und Dampfschlauch in Industrie und 
Kfz-Betrieben, gute Beständigkeit gegen handelsüblich Reinigungsmittel 

Betriebsdruck: 8 bar, 10 fache Sicherheit 
Temperaturbereich: -40° bis +170° C 
Rollenlänge: 40 m 

Maßangaben 
in mm 

i Ø x a Ø 

Biege- 
radius  
in mm 

Gewicht  
in kg/m 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m ab 5 m ab 1 m 

10 x 20 70 0,36 8,13 10,17 11,39 16,38 

13 x 23 90 0,4 8,57 10,71 12,00 16,82 

16 x 26 110 0,46 11,25 14,07 15,75 19,50 

19 x 31 140 0,58 12,45 15,56 17,43 20,70 

25 x 39 180 0,72 14,84 18,55 20,78 23,09 

32 x 46 230 1,1 19,09 23,86 26,73 27,34 

38 x 56 270 1,34 21,53 26,92  30,15 

50 x 70 350 1,81 33,17 41,46  49,67 

 

EPDM UNIVERSALSCHLAUCH „PYTHON“ 

EPDM-Vielzweckschlauch mit Einlage 
100 % ozon- und witterungsbeständig, Seele antistatisch gute 
Chemikalienbeständigkeit 

Seele: EPDM schwarz 
Decke: EPDM grün 
 
Temperaturbereich:  – 40° bis +120° C, kurzfristig +140°C 
Betriebsdruck: grün= 20 bar, gelb=30 bar 
Platzdruck: 60 bzw. 90 bar 
Rollenlänge: 40 m 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

8 x 19 gelb 5,64 7,05 7,90 

10 x 20 gelb 6,22 7,78 8,71 

13 x 20 grün 4,90 6,13 6,86 

19 x 27 grün 7,34 9,18 10,28 

19 x 30 gelb 10,10 12,62 14,14 

25 x 34 grün 10,20 12,75 14,28 
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FLACHSCHLAUCH  

Flach aufrollbarer PVC-Schlauch mit netzartiger Polyestereinlagen. Dieser Schlauch 
ist sehr leicht, einfach zu handhaben, resistent gegen Abrieb und einer großen 
Anzahl chemischer Substanzen. 
für Tauchpumpen, Bewässerung, Jaucheverteilung und Entwässerung 
  
Decke: PVC blau, glatt 
Seele: PVC schwarz 

Temperaturbereich: -10° bis + 60° C 

Innendurchmesser 
in mm und Zoll 

Rollenlänge 
Betriebsdruck 

in bar 
bei 20° C 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m ab 5 m ab 1 m 

25 (1“) 50 6 1,65 2,06  2,31 

32 (5/4“) 100 6 1,90 2,38  2,66 

38 (6/4“) 100 6 2,40 3,00  3,36 

51 (2“) 50/100 6 3,23 4,03  4,52 

63 (2 1/2“) 50/100 6 6,12 7,77 9,42 22,62 

76 (3“) 50/100 6 7,41 9,06 10,71 23,91 

90 (3 1/2“) 100 4 7,77 9,42 11,07 24,27 

102 (4“) 25/50/100 4 8,02 9,67 11,32 24,52 

110 50/100 4 10,65 12,30 13,95 27,15 

127 (5“) 50/100 4 12,30 13,95 15,60 28,80 

152 (6“) 50/100 4 13,96 15,61 17,26 30,46 

203 (8“) 50 4 18,98 20,63 22,28 35,48 

 

GARTENSCHLAUCH 

PVC-Schlauch mit druckfester doppelter Tricot Einlage aus Polyester, dauerflexibel, 
alterungsbeständig, cadmiumfrei 
Decke: PVC gelb 
Seele: PVC schwarz 
 
Temperaturbereich: -15° bis + 60° C 
Rollenlänge: 50 m 

Innendurchmesser x 
Außendurchmesser 

Maßangaben in  

BD 
in bar 

bei 
20°C 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

Zoll mm komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

1/2 12,5 x 17,5 15 1,16 1,45 1,63 

3/4 19 x 25,5 15 2,02 2,53 2,83 

1 25 x 32,5 12 3,24   

5/4 32 x 42 8 6,67   
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GUMMIWASSERSCHLAUCH 10 bar 

Seele: EPDM, schwarz, glatt, mit Gewebeeeinlagen 
Decke: EPDM, schwarz, glatt 
Leichter und flexibler Gummi-Wasserschlauch für den Einsatz in Industrie, 
Landwirtschaft, Haus, Hobby und Garten 
witterungs- und ozonbeständig. 
Betriebsdruck: 10 bar, Platzdruck: 30 bar 
Temperaturbereich: -25° bis + 80° C 

 

Maßangaben 
in mm 

i Ø x a Ø 

Rollenlänge 
in m 

Gewicht 
kg/m 

Biegeradius 
in mm 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

13 x 19 100 0,17 80 2,07 2,59 2,90 

19 x 26 60 0,29 110 3,04 3,80 4,25 

25 x 33 40 0,5 150 5,14 6,42 7,20 

 

GUMMIWASSERSCHLAUCH 20 bar 

Seele: EPDM, schwarz, glatt, mit Gewebeeeinlagen 
Decke: EPDM, schwarz, glatt 
Leichter und flexibler Gummi-Wasserschlauch für den Einsatz in Industrie, 
Landwirtschaft, Haus, Hobby und Garten 
witterungs- und ozonbeständig. 
Betriebsdruck: 20 bar, Platzdruck: 60 bar 
Temperaturbereich: -25° bis + 80° C 

 

Maßangaben 
in mm 

i Ø x a Ø 

Rollenlänge 
in m 

Gewicht 
kg/m 

Biegeradius 
in mm 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m ab 1 m 

13 x 23 60 0,35 105 3,16 3,95 4,42 

19 x 30 60 0,52 150 4,77 5,96  

25 x 37 40 0,8 200 6,21 7,77  
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GUMMIWASSERSCHLAUCH-INDUSTRIE 

Seele: SBR, schwarz, glatt, mit Gewebeeeinlage 
Decke: SBR, schwarz, glatt 
Robuster Wasserschlauch für den Einsatz in Baugewerbe, 
Industrie und Landwirtschaft.  

Betriebsdruck: 10 bar 
Temperaturbereich: -35° bis + 80° C 
Rollenlänge: 40 m  

 

Maßangaben 
in mm 

i Ø x a Ø 

Gewicht 
kg/m 

Biegeradius 
in mm 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m ab 5 m ab 1 m 

32 x 44 0,75 230 12,25 15,31 17,15 28,75 

38 x 50 0,95 270 14,28 17,85 19,99 30,78 

50 x 65 1,25 350 19,92 24,89 27,88 36,42 

 

HEISSÖLSCHLAUCH „Cohline 2633“ 

für Motorenschmieröle (HD-Öle), Hydrauliköle auf Mineralöl- und Glycol-Basis, 
Diesel-Kraftstoffe, pflanzliche Schmierfette, Heizöl EL, ölhaltige Luft 

Seele: NBR, Polyestergeflechteinlage 
Decke: CM (abriebfester Obergummi) 

Temperaturbereich:  – 40° bis + 125° C, kurzfristig +140°C 
Rollenlänge: 20 m 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Betriebsdruck 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

8 x 14 55 5,52 6,90 7,73 

9,5 x 15,5 50 5,96 7,45 8,34 

12 x 19 60 7,12 8,90 9,97 
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HEISSÖLSCHLAUCH 90°Bogen 

Seele: NBR, glatt, schwarz, mit Gewebeeinlage, ölbeständig 
Decke: NBR/CR, schwarz, beständig gegen Öl, Ozon und Witterungseinflüsse 

Temperaturbereich: – 40° bis + 100°C 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Schenkellänge Preis per Stück in Euro 

12 x 19 150 14,44 

15 x 22 150 16,04 

18 x 27 150 17,39 

22 x 31 150 18,72 

25 x 34 150 20,06 

28 x 37 200 20,86 

30 x 39 200 21,66 

32 x 41 200 22,72 

35 x 44 300 23,80 

38 x 47 300 24,60 

40 x 49 300 25,40 

45 x 54 300 28,08 

50 x 59 300 29,42 
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HEISSWASSERSCHLAUCH 
"Trix-Rothstrahl" 

Seele: EPDM schwarz, glatt, porenfrei 
Decke: EPDM schwarz, glatt, mit roten Kennstreifen 

TRIX ROTSTRAHL® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und 
kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im 
Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren 
Bereichen.  
Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel  
und robust, ozon- und witterungsbeständig.  
Der ideale Schlauch für die Reinigung und Bewässerung,  
zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren 

Temperaturbereich:  – 40° bis +100° C 
Betriebsdruck: 20 bar 
Rollenlänge: 40 m 

Maßangaben 
in mm 

i Øx a Ø 

Biege- 
radius  
in mm 

Gewicht  
in kg/m 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

13 x 19,6 50 0,245 5,53 6,91 7,74 

19 x 27 65 0,435 9,31 11,63 13,03 

25 x 34 110 0,58 12,36 15,45 17,30 

 

 

 

KOMPRESSORSCHLAUCH 

Seele: SBR, schwarz, glatt 
Decke : SBR/EPDM, schwarz, glatt 
mit 2 Gewebeeinlagen 

Temperaturbereich:  – 30° bis +80° C 
Betriebsdruck: 20 bar 
Platzdruck: 60 bar 

Innen Ø x Außen Ø 
in mm 

Rollenlänge in 
m 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

6 x 14 50 1,34 1,67 1,87 

8 x 16 50 1,57 1,96 2,19 

10 x 17 50 2,26 2,83 3,16 
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KRAFTSTOFFSCHLAUCH ohne Einlage „Cohline 2110“ 

NBR, schwarz, glatt 

Temperatur: -30°C bis +80°C (bis +40°C bei Kraftstoffen bis 50% Benzolgehalt) 
Rollenlänge: 20 m 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

3,5 x 7,5 1,02 1,28 1,43 

4,5 x 8,5 1,09 1,36 1,52 

5,5 x 9,5 1,22 1,53 1,71 

7,2 x 11,2 1,34 1,68 1,88 

9,5 x 14,0 1,79 2,24 2,51 

 

KRAFTSTOFFSCHLAUCH mit Gewebeeinlage „Parker TBSE“ 

Seele: ECO schwarz, glatt - 1 Textilgeflecht 
Decke: ECO, schwarz, glatt, ozon- u. witterungsbeständig 

Temperatur: -30°C bis +100°C 

Betriebsdruck: 10 bar 

nur bedingt bei Kraftfahrzeugen verwendbar 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Rollenlänge 
in m 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

komplette Rolle unter 10 m 

3,2 x 8 15 2,27 3,18 

4 x 9 15 3,13 4,38 

5 x 10 15 3,26 4,56 

6 x 13 15 4,14 5,80 

7,5 x 14,5 15 4,27 5,98 

10 x 16 10 4,70 6,58 
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KRAFTSTOFFSCHLAUCH mit Gewebeeinlage „Semperit FUB“ 

Ein hochwertiger Kraftstoffschlauch für PKWs, LKWs, Motorräter, Mopeds, 
Traktoren uvm. 

Seele: NBR, schwarz, ölbeständig, glatt 
Decke: CR/NBR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, ölbeständig, glatt 

Temperatur: -40°C bis +100°C, Treibstoff -30°C bis +70°C 
Betriebsdruck: 13 bar, Sicherheitsfaktor 3,3:1 

Geeignet zur Förderung unverbleiter Kraftstoffe (EN 228.2008) und 
Dieselöle (EN 590:2010) in PKW, LKW und Traktoren. 
Verwendbar für Treibstoffe mit einem Methylalkoholgehalt bis 10%. 

Bei der Kombination von hohem Druck und hoher Temperatur bzw. bei der 
Verwendung von Bio-Kraftstoffen empfehlen wir unseren  
Kraftstoffschlauch FKM/ECO 

 

 

Maßangaben in mm 
Innen Ø x Außen Ø 

Biegeradius 
Rollenlänge 

in m 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

4 x 10 44 50 2,45 3,06 3,43 

6 x 12 60 50 3,12 3,90 4,37 

7,5 x 14 80 50 3,67 4,59 5,14 

10 x 16 100 50 4,25 5,31 5,95 
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KRAFTSTOFFSCHLAUCH mit Textilumspinnung „CONTITECH“ 
 
Seele: NBR, schwarz, glatt 
Decke : Textilgeflecht, schwarz,ohne Gewebeeeinlagen 

Betriebsdruck: 6 bar 
Rollenlänge: 20 m 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

3,2 x 7,0 2,48 3,09 3,47 

3,5 x 7,5 2,59 3,24 3,63 

4,0 x 7,0 2,46 3,07 3,44 

5,0 x 10,0 3,18 3,98 4,45 

6,0 x 11,0 3,18 3,98 4,45 

7,0 x 12,0  3,15 3,94 4,41 

8,0 x 13,0 3,18 3,98 4,46 

10,0 x 15,0 3,43 4,29 4,80 

12,0 x 17,0 3,99 4,99 5,59 

14,0 x 22,0 7,88 9,85 11,03 

  

KRAFTSTOFFSCHLAUCH mit Gewebeeinlage „Cohline 2240“ 
FÜR BIODIESEL UND KRAFTSTOFFE MIT BIODIESELBEIMISCHUNG (E 10 
+ E 15) 

Seele: FPM/ECO schwarz, glatt; Aramidgeflechtseinlage 
Decke: ECO (abriebfester Obergummi), schwarz, glatt 

Temperatur: -40°C bis +125°C (kurzfristig bis +140° C) 

Betriebsdruck: 10 bar 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Rollenlänge 
in m 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

komplette Rolle unter 10 m 

4,5 x 10,5 20 8,42 10,53 

5,5 x 11,5 20 8,52 10,64 

7,3 x 13,5 20 9,08 11,35 

9,3 x 15,3 20 11,95 14,94 
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KÜHLERSCHLAUCH ölfest 

Seele: CR, schwarz, glatt, mit Gewebeeeinlage 
Decke :CR, schwarz mit Stoffimpression, grüner Kennstreifen 
Temperaturbereich: -40° bis + 100°C, kurzfristig 130°C 
Rollenlänge: 40 m 

KÜHLERSCHLAUCH 

Seele: EPDM, schwarz, glatt, mit Gewebeeeinlage 
Decke :EPDM, schwarz mit Stoffimpression, roter Kennstreifen 
Temperaturbereich: -30° bis + 100°C 
Rollenlänge: 1 bzw. 40 m  

 

Maßangaben in mm 
Innen Ø x Außen Ø 

Betriebsdruck 

Preis per m in Euro  
bei Abnahme von 

ab 10 m ab 1 m unter 1m 

8 x 16 öl 4 6,45 8,07 9,04 
10 x 18 öl 4 6,88 8,60 9,64 
12 x 20 öl 4 7,65 9,56 10,71 
15 x 23 öl 4 8,38 10,47 11,73 
18 x 26 öl 4 8,99 11,24 12,59 
20 x 28 öl 4 9,36 11,70 13,10 
22 x 30 öl 4 9,45 11,82 13,23 
25 x 33 öl 4 9,65 12,07 13,52 
28 x 35 öl 4 10,83 13,53 15,16 

30 x 38 4 11,79 14,74 16,50 
32 x 40 öl 4 12,48 15,60 17,47 
35 x 43 öl 4 13,56 16,95 18,99 
38 x 46 öl 4 15,45 19,32 21,63 
40 x 49 öl 4 15,92 19,89 22,28 
42 x 51 öl 4 17,23 21,53 24,12 
45 x 54 öl 4 18,63 23,28 26,08 
48 x 57 öl 4 19,95 24,93 27,93 
50 x 58 öl 4 20,42 25,52 28,59 

55 x 65 4  19,49 27,28 
60 x 71 4  23,61 33,06 
70 x 80 3  24,77 34,67 
76 x 86 3  29,16 40,82 
80 x 90 3  29,33 41,06 
85 x 97 3 27,88 32,49 45,49 
90 x 102 3 29,14 33,59 47,03 

100 x 112 3 31,96 36,04 50,46 
110 x 122 3 36,96 40,39 56,54 
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KÜHLERSCHLAUCH mit Spirale 

Seele: EPDM, schwarz, glatt, mit Gewebeeeinlage 
Decke :CR, schwarz spiralisiert 
 
Temperaturbereich: -30° bis + 100°C, kurzfristig 130°C 
Betriebsdruck: 4 bar (3 fache Sicherheit) 
 
Rollenlänge: bis zu 8 m  

 

 

Innen Ø in mm 

Preis per m in Euro  
bei Abnahme von 

ab 1 m unter 1m 

25 29,38 34,58 
32 36,18 42,56 
38 42,96 50,54 
45 48,60 57,18 
50 49,50 58,24 
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KÜHLERSCHLAUCH "Ronyflex" 

flexibler EPDM-Kühlwasserschlauch mit Muffen, schwarz 
mit Gewebeeinlagen und innen freiliegender Stahldrahtspirale 
 

Einsatztemperatur: -40° bis +125°C 

  

Artikel-
nummer  

Maßangaben in mm 
Preis per Stück in Euro  

Innen-Ø Innen-Ø Länge 

30.210 30 30 210 9,50 

32.250 32 32 250 12,00 

32.525 32 32 525 14,50 

32.38.400 32 38 400 14,00 

38.350 38 38 350 14,50 

45.286 45 45 286 14,50 

45.371 45 45 371 15,50 

45.420 45 45 420 16,00 

45.56.891 45 56 891 39,00 

50.57.576 50 57 576 28,00 

51.180 51 51 180 14,00 

56.221 56 56 211 16,00 

56.600 56 56 600 21,00 

 

KÜHLERSCHLAUCH "Tigarflex" 

flexibler Kühlwasserschlauch mit Muffen, schwarz 
mit Gewebeeinlagen und einvulkanisierter Stahldrahtspirale 

Einsatztemperatur: -35° bis +100°C 

Betriebsdruck: 3,4 bar 

  

Artikel-
nummer  

Maßangaben in mm 
Preis per Stück in Euro  

Innen-Ø Innen-Ø Länge 

35.300 35 35 300 13,00 

38.300 38 38 300 14,00 

38.400 38 38 400 15,00 

50.550 50 50 550 19,00 
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KÜHLERSCHLAUCH aus Silikon 

Zum Durchleiten von Heisswasser, wässrigen Lösungen und Luft in 
Kühlsystemen, Trockenanlagen, Turbokühlern.  
ACHTUNG! Nicht für Turboluftkühler mit ölhaltiger Luft geeignet. 
 
Seele+Decke: Silikon, blau  
mit 3 Polyestereinlagen 
 

Temperaturbereich: - 60° bis + 180° C 
Sicherheitsfaktor: 4:1 
Produktionslänge: 1 m 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Betriebsdruck 
in bar 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

1 m unter 1 m 

8x16,4 9 33,93  

9,5x19,5 9 37,72  

13x21,4 9 34,61  

15,8x25,8 6 38,27  

18x27 4 44,70  

19x29 4 40,05  

20x28 4 23,40 32,76 

22x30 4 24,00 33,60 

25x35 4 24,90 34,86 

28x36,6 4 55,52  

32x42 4 27,90 39,06 

35x45 2,5 64,14  

38x48 2,5 30,60 42,84 

41,3x51,3 2,5 68,43  

45x55 2,5 34,80 48,72 

47,7x56,1 2,5 74,20  

50x60 2,5 36,60 51,24 

54x64 2,5 82,91  

57x65,4 2,5 95,52  

60x70 2 43,50 60,90 

63x73 2 96,19  

65x75 2 47,40 66,36 

70x80 2 98,58  

76x86 2 53,40 74,76 

80x90 2 122,11  

90x100 2 63,30 88,62 

100x108,4 2 200,87  

102x112 2 77,40 108,36 
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KÜHLERFORMSCHLAUCH 90° Bogen „Gates“ 

Seele: EPDM, schwarz, glatt, mit Gewebeeeinlage 
Decke : EPDM, schwarz, glatt 
Temperaturbereich: -40° bis + 100°C, kurzfristig +110°C 

Beständig gegen Hitze, Kühlmittel, Ozon und Witterungseinflüsse 

 

Maßangaben in mm 
Preis per Stück in Euro 

bei Abnahme von 

Artikelnummer 
Innendurchmesser x 
Außendurchmesser 

Schenkellänge 10 Stück 1 Stück 

17023 10 x 17 150 9,65 12,06 

17024 12 x 19 150 9,90 12,37 

17025 15 x 22 150 9,39 11,74 

17026 18 x 27 150 10,31 12,88 

17027 22 x 31 150 12,60 15,75 

17028 25 x 34 150 12,78 15,97 

17029 28 x 37 200 12,84 16,04 

17030 30 x 39 200 13,22 16,53 

17031 32 x 41 200 17,66 22,07 

17032 35 x 44 300 21,33 26,67 

17033 38 x 47 300 22,85 28,56 

17034 40 x 49 300 25,30 31,63 

17035 45 x 54 300 25,67 32,09 

17036 50 x 59  300 25,67 32,09 

17037 55 x 64 300 25,98 32,48 

17038 60 x 69 300 26,60 33,26 

17041 65 x 74 300 26,82 33,52 

17042 70 x 79 300 27,01 33,77 

17043 75 x 84 300 27,21 34,01 

17044 80 x 89 300 27,44 34,30 
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LABORSCHLÄUCH 

rot, ohne Gewebeeinlage 
Härte: 55° Shore 

Temperaturbeständig: -30° bis 85°C 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Rollenlänge 
in m 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

8 x 12 50 3,80 4,75 5,32 

10 x 14  50 4,60 5,75 6,44 

12 x 17 25 5,80 7,25 8,12 

 

LATEXSCHLÄUCH 

bernsteinfarben, ohne Gewebeeinlage 
Härte: 40° Shore 
ausgezeichnete Dehnbarkeit: mind. 500% 
gute Verschleißfestigkeit 
FDA/BfR konform 

Temperaturbeständig: -40° bis 70°C 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Rollenlänge 
in m 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

5 x 9 25 4,62 5,78 6,47 
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LEBENSMITTELSPIRALSCHLAUCH 

Seele: Butyl, weiß, glatt, 
mit Gewebeeinlagen + 2Stahldrahtspiralen 
Decke: EPDM, blau, abriebfest, ozonbeständig 

Milchsammelwagen- und Lebensmittelschlauch für Molkereiprodukte, tierische 
und pflanzliche Fette, Bier, Wein, Alkohol bis 92%, Fruchtsäfte usw. 
Zulassung nach FDA/21/177.2600 und BgVV-XXI-Kat.2 

Dampfreinigung bis +110°C maximal 5 Minuten oder 
chemisch bei +30°C mit 1%Peressigsäure, 2% Phosphorsäure oder 5% 
Natronlauge  

Temperaturbereich: -25° bis + 80°C 
Betriebsdruck: 6 bar, 3-fache Sicherheit 
Vakuum: 0,6 bar (76 + 102 0,5 bar) 

Maßangaben 
in mm 

Innen Øx Außen Ø 

Rollenlänge 
in m 

Biege- 
radius  
in mm 

Gewicht  
in kg/m 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

25 x 36 30 65 0,73 25,49 31,87 35,69 

32 x 43 30 80 0,94 31,84 39,80 44,57 

38 x 49 30 95 1,19 35,01 43,77 49,02 

40 x 51 30 100 1,25 36,56 45,69 51,18 

50 x 61 30 120 1,54 41,94 52,43 58,72 

65 x 79 30 150 2,19 52,91 66,13 74,07 

76 x 90 20 180 2,68 62,53 78,16 87,54 

102 x 116 20 240 3,61 82,73 103,41 115,82 
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METALLSCHLAUCH 

Material: aus Stahl verzinkt, runder Querschnitt 
metallisch dichtend, gewickelter Metallschlauch mit gefalztem Agraffprofil 
Einsatzbereich: Saug- und Gebläseschlauch für hohe mechanische 
Beanspruchung, Förderschlauch für körnige Schüttgüter, Abgasschlauch zur 
Schwingungsaufnahme und zur spannungsfreien Montage von Abgasanlagen 
Temperaturbeständig: bis + 400° C 
Rollenlänge: 10 m 

Innendurchmesser 
Maßangaben in mm 

Preis per m in  Euro 
bei Abnahme von 

ab 1 Rolle ab 5 m unter 5 m 

20 17,31 21,63 24,23 
25 18,11 22,64 25,36 
30 16,31 20,39 22,83 
35 16,94 21,18 23,72 
40 17,60 22,00 24,64 
45 18,55 23,19 25,97 
50 19,27 24,09 26,98 
55 19,96 24,95 27,95 
60 32,38 40,48 45,34 
65 33,25 41,56 46,55 
70 34,28 42,85 47,99 
75 35,20 44,00 49,28 
80 36,97 46,22 51,76 
90 38,79 48,49 54,31 
100 42,33 52,91 59,26 
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MILCH- und MOLKEREIDAMPFSCHLAUCH 

Seele: Butyl, weiß, glatt, mit Textileinlagen 
Decke: PVC/NBR, blau, abriebfest, ozonbeständig 

Einsatzgebiet: als Dampfschlauch und Lebensmittelschlauch für fetthaltige 
Lebensmittel in Molkereien und in der Lebensmittelindustrie 

Temperaturbereich: -40° bis + 170°C 
Betriebsdruck: 8 bar, Platzdruck 60 bar 

Rollenlänge: 40 m 

Maßangaben 
in mm 

i Ø x a Ø 

Biege- 
radius  
in mm 

Gewicht  
in kg/m 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m ab 5 m ab 1 m 

10 x 20 70 0,28 8,46 10,58 11,85 24,96 

13 x 23 90 0,4 8,63 10,79 12,08 25,13 

19 x 31 140 0,5 11,75 14,69 16,45 28,25 

25 x 39 180 0,6 16,36 20,45 22,90 32,86 

 

ÖLDRUCKSCHLAUCH mit Metallumspinnung „Cohline 2120“ 
nach DIN 73379 

Seele: NBR, schwarz, glatt 
Decke : verzinktes Stahldrahtgeflecht, oranger Kennstreifen ohne 
Gewebeeeinlagen 

Temperaturbereich: -30° bis +100°C 
Rollenlänge: 20 m 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Betriebsdruck 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

3,5 x 8,5 32 3,26 4,08 4,56 

4,5 x 9,5 30 3,42 4,28 4,79 

5,5 x 10,5 30 3,56 4,45 4,98 

7,5 x 12,5 24 3,62 4,53 5,07 

9,0 x 15,0 20 auf Anfrage 

11,0 x 17,5 20 auf Anfrage 

14,0 x 21,5 18 auf Anfrage 

17,5 x 26,0 14 auf Anfrage 

20,5 x 32,0 14 auf Anfrage 

24,0 x 35,0 12 auf Anfrage 
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ÖLDRUCK- und PRESSLUFTSCHLAUCH „Semperit TU 25“ 

Flexibler Gummischlauch für technische Öle, unverbleite Treibstoffe 
(EN228:2004), Diesel (EN590:2004) und Heizöl (DIN 51603 1-5) sowie Pressluft 

Seele:  NBR schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, 
            mit hochfester, gekordelten Textileinlage 
Decke: NBR/SBR, schwarz, glatt, mit 3 roten Längsstreifen,  
            öl- und witterungsbeständig, abriebfest 

Temperaturbereich:  – 40° bis + 80° C 
Betriebsdruck: 25 bar  

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Rollenlänge 
in m 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

6 x 14 100 auf Anfrage 

8 x 16 100 auf Anfrage 

10 x 18 50 4,64 5,80 6,49 

13 x 23 50 4,79 5,98 6,70 

16 x 25 50 6,23 7,79 8,72 

19 x 29 50 7,97 9,96 11,16 

25 x 36 50 13,05 16,31 18,27 
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"PAD-A-1000" LÜFTUNGSSCHLAUCH 

Material: graues PVC beschichtetes Polyamidgewebe mit verdeckt liegender 
korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale 
Einsatzbereich: Lüftungs- und Klimaanlagen, Heizkanonen, sowie Staub- und 
Rauchabsaugung 
Technische Daten: Luftgeschwindigkeit max. 25 m/s, Höchstdruck: 250 mm WS 
Temperaturbeständig: -15° bis +80° C, kurzfristig bis +100°C, 
Brandverhalten nach ÖNORM 3800, schwer entflammbar (B1), nicht tropfend (T1), 
schwach qualmend (Q1), selbstverlöschend 
Rollenlänge: 6 m 

Innendurchmesser 
Maßangaben in mm 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

ab 1 Rolle unter 1 Rolle 

51 4,57 6,40 

63 5,14 7,20 

70 5,29 7,41 

75 5,29 7,41 

80 5,27 7,37 

90 7,97 11,16 

100 6,47 9,06 

112 8,09 11,32 

120 8,55 11,97 

127 7,97 11,16 

140 10,16 14,23 

152 9,36 13,10 

160 10,28 14,39 

180 13,98 19,57 

203 13,05 18,27 

225 17,44 24,42 

254 18,13 25,39 

280 21,60  

300 22,18  

315 22,75  

350 26,80  

406 31,19  

457 35,69  

508 39,39  

558 54,40  

610 61,22 85,70 
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PAP - SCHLAUCH 

Material: Papier-Aluminium-Papier, grau 
Eigenschaften: Innen und außen wasserabweisendes Spezialpapier. Mittellage aus 
Aluminium 
Einsatzbereich: für Warm- und Kaltluftleitungen, speziell im KFZ-Bereich als 
Vorwärmschlauch oder für Standheizungen bzw. auch für den Orgelbau 
Temperaturbeständig: -40° bis + 125° C 
Rollenlänge: 20 bzw. 25 m 

 

Innendurchmesser 

Maßangaben in mm 

Preis per m in  Euro 

bei Abnahme von 

ab 1 Rolle ab 10 m unter 10 m 

12 3,84 4,81 10,56 

14,5 4,12 5,14 10,83 

17,5 4,41 5,51 11,13 

20 4,68 5,85 11,40 

24,5 4,86 6,07 11,57 

30 4,44 5,56 11,16 

32 4,68 5,85 11,40 

36 5,21 6,51 11,93 

38 5,43 6,79 12,15 

40 5,60 7,00 12,32 

42 5,86 7,32 12,57 

45 6,35 7,94 13,07 

50 7,17 8,97 13,89 

55 8,00 9,99 14,71 

60 8,58 10,73 15,30 

65 9,31 11,63 16,04 

70 10,01 12,52 16,75 

75 10,96 13,70 17,69 

80 11,90 14,87 18,63 

90 13,55 16,94 20,28 

100 17,08 21,35 23,92 

110 22,27 27,83 31,17 

120 26,27 32,84 36,78 

125 29,45 36,82 41,23 
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POLYAMID-ROHR 

aus PA6.8, PA 11 oder PA 12 
sehr gut druck- und temperaturbeständig, schwingungs- und schlagfest, korrosions- 
und alterungsbeständig 

Farbe: weiß bzw. naturfarben, andere Farben auf Anfrage 
Einsatztemperatur: bis + 110º C 
Rollenlänge: 100 m 

Beständigkeitsliste 

 

Maßangaben in mm 
Außendurchmesser x Innendurchmesser 

Betriebsdruck 
in bar 

bei 20° C 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette 
Rolle 

ab 10 m unter 10 m 

6 x 4 28 1,18 1,47 1,65 

8 x 6 20 1,61 2,02 2,26 

10 x 8 18 2,35 2,94 3,29 

12 x 10 12 3,12 3,90 4,37 

 

POLYETHYLEN-ROHR 

weiche und flexible Schlauchtype 
sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen 
physiologisch unbedenklich 

Farbe: weiß transluzent 
Einsatztemperatur: -10° bis + 40º C 
Rollenlänge: 100 m 

Beständigkeitsliste 

Maßangaben in mm 
Außendurchmesser x Innendurchmesser 

Betriebsdruck 
in bar 

bei 20° C 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette 
Rolle 

ab 10 m unter 10 m 

2,4 x 1,6 20 0,25 0,31 0,35 

6 x 4 17 0,36 0,45 0,50 

8 x 6 13 0,53 0,66 0,74 
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POLYURETHAN SAUGSCHLAUCH M/F 
Material: Polyurethan, verstärkte Ausführung, extrem abriebfest, hydrolyse- und 
mikrobenbeständig, bei Erdung der Drahtspirale antistatische Eigenschaften 
Einsatzbereich: hochflexibler Spezialabsaugschlauch für 
Holzbearbeitungsmaschinen und Absauganlagen 

POLYURTEHAN SAUGSCHLAUCH FLEX S 
Material: SCHWERER Polyurethanschlauch, verstärkt durch Federstahlspirale, 
innen glatt, außen gewellt, semiflexibel 

Temperaturbeständig: -40° bis +90° C 
Rollenlänge: 10 m 

Lieferzeit: 3 Tage 

Innendurchmesser 
Maßangaben in mm 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

ab 1 Rolle unter 1 Rolle 

32 7,30 9,13 

38 8,40 10,50 

45 10,30 12,88 

50 9,50 11,88 

60 13,20 16,50 

65 14,60 18,25 

70 15,70 19,63 

75 16,00 20,00 

80 15,80 19,75 

90 21,10 26,38 

102 20,00 25,00 

110 23,90 29,88 

120 25,30 31,63 

125 27,30 34,13 

140 31,00 38,75 

150 33,20 41,50 

160 35,10 43,88 

180 39,30 49,13 

203 41,80 52,25 

225 58,00 72,50 

254 61,00 76,25 

300 72,00 90,00 

350 88,00 110,00 
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PRESSLUFTSCHLAUCH 
FORMFLEX 

extrem leichter, formstabiler und überfahrbarer Pressluftschlauch 

Seele: EPDM 
Decke: geflochtenes, synthetisches Gewebe 
Einlage: Nylonwendel 

Temperaturbereich: – 30° bis + 75° C 
Betriebsdruck: 40 bar 
Rollenlänge: 20 m  

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

19 4,81 6,01 6,73 

 

PROPANGASSCHLAUCH nach DIN 4815 

Seele: schwarz, mit Gewebeeeinlage 
Decke: orange 

alterungs-, ozon- und witterungsbeständig 
Temperaturbereich: -20° bis + 75°C 
Betriebsdruck: 6 bar 
 
Rollenlänge: 100 m 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

6,3 x 13,3 2,25 2,81 3,15 

9,5 x 16,5 2,55 3,19 3,57 
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PTFE ROHR 

weiss, transluzent 

physiologisch unbedenklich, 
gegen eine Vielzahl von Chemikalien beständig 

Temperaturbereich: -200° bis + 260° C 

 

Maßangaben in mm 
Außendurchmesser x 

Innendurchmesser 
Rollenlänge 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

0,69 x 0,25 250 0,49 0,61 0,69 

1,11 x 0,51 250 0,53 0,66 0,74 

1,23 x 0,63 250 0,60 0,74 0,83 

1,71 x 0,91 250 1,05 1,31 1,47 

2,00 x 1,2 100 1,33 1,66 1,86 

3,00 x 1,5 100 2,35 2,93 3,28 

2,42 x 1,62 250 1,58 1,97 2,21 

3,11 x 2,31 250 1,75 2,19 2,45 

4,00 x 2,00 50 1,50 1,80 2,10 

5,20 x 4,10 50 2,10 2,63 2,94 

6,00 x 4,00 50 2,10 2,63 2,94 

6,30 x 5,20 50 2,45 3,06 3,43 

8,00 x 6,00 50 2,88 3,60 4,03 

8,60 x 7,50 50 2,80 3,50 3,92 

10,00 x 8,00 50 3,96 4,95 5,54 
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PVC-PLASTIKSCHLAUCH mit Einlage

transparent, flexibler Einschicht-PVC-Schlauch mit Synthesegeflecht
Lebensmittelqualität, glasklar, farblos. Innen
Anwendungsbereich: Lebensmittelindustrie, Labor
Sähmaschinen für die Landwirtschaft. 
Temperaturbereich: + 15° bis + 60° C. 
Beständigkeitsliste 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x 
Außendurchmesser 

Rollenlänge 
in m 

4 x 8 50 

4 x 10 50 

6 x 12 50 

8 x 14 50 

9 x 15 50 

10 x 16 50 

12 x 18 50 

12 x 19 50 

13 x 20 50 

16 x 22 50 

19 x 27 50 

25 x 34 50 

32 x 42 50 

38 x 48 25 

50 x 60 25 
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Schlauch mit Synthesegeflecht 
Lebensmittelqualität, glasklar, farblos. Innen- und Außenfläche spiegelglatt. 
Anwendungsbereich: Lebensmittelindustrie, Labor- und Medizintechnik, 

Betriebsdruck 
in bar 

bei 20° C 

Preis per m in
bei Abnahme von

komplette Rolle ab 10 m

30 0,76  

30 0,76 0,95

26 0,85 1,06

23 0,99 1,24

22 1,03  

22 1,11 1,39

20 1,24  

20 1,75 2,19

20 1,77 2,22

14 1,90 2,37

19 2,91 3,64

16 3,94 4,92

12 5,45  

10 6,77  

6 9,34  

+ 43 (0)1 604-01-71/17 
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Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

ab 10 m unter 10 m 

 

0,95 1,07 

1,06 1,18 

1,24 1,39 

 

1,39 1,56 

 

2,19 2,45 

2,22 2,48 

2,37 2,66 

3,64 4,07 

4,92 5,52 
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PVC SCHLAUCH MIT STAHLSPIRALE „SPRINGVIN-ARMORVIN" 

Material: PVC transparent mit eingebetteter Stahldrahtspirale, innen und außen glatt 
Eigenschaften: Hochflexibler und sehr robuster Schlauch mit erhöhter 
Druckbeständigkeit,  
Einsatzbereich: Anwendung für Vakuumpumpen, Bauindustrie, Landwirtschaft- und 
Werkzeugmaschinen, für Grundwasserabsenkung usw. 
Temperaturbeständig: - 15° bis + 65° C 

Innen x Außen 
Ø 

Maßangaben 
in mm 

Rollenlänge 
in m 

Druck-
belastung 

in bar 

Biegeradius 
in mm 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

ab 1 Rolle ab 10 m ab 5m unter 5 m 

10 x 16 50 10 24,3 2,31 3,83 5,58 19,57 

12 x 18 50 10 27,3 2,72 4,20 5,95 19,94 

14 x 20 50 10 30,3 2,79 4,26 6,01 20,00 

16 x 22,4 50 10 33,3 3,06 4,50 6,25 20,24 

18 x 24,4 50 9 37,5 3,88 5,24 6,99 20,98 

20 x 27 50 8,5 40,5 4,01 5,36  6,00 

22 x 29 50 8,5 44,1 4,63 5,91 7,66 21,65 

25 x 33 50 8,5 49,5 5,17 6,46  8,23 

30 x 38 50 8 57,6 6,46 8,08 9,31 23,31 

32 x 40,4 50 8 60,3 6,73 8,42  10,58 

35 x 43,4 50 8 65,4 7,55 9,44 10,29 24,28 

38 x 47 50 8 70,5 8,09 10,12  13,22 

40 x 49 50 8 100 8,91 11,14 18,02 25,51 

45 x 54,8 50 8 109,6 11,22 14,03 20,67 27,59 

50 x 60 50 6 121,3 11,77 14,71  19,54 

60 x 71,8 50 5,5 144 16,60 20,75 26,59 32,43 

70 x 82 50 4,5 208,5 20,00 25,00 30,24 35,49 

76 x 88,2 50 4 224 20,13 25,17 30,39 35,61 

80 x 92,2 50 3,5 231,5 29,11 36,39  43,69 

90 x 103 30 3,5 257,5 29,66 37,07  44,18 

102 x 115 30 2,5 295 34,28 42,85  48,34 

110 x 127,4 30 2,5 378 39,11 48,89  54,75 

127 x 144,4 30 2,5 424,5 45,78 57,22  64,09 

151 x 168,6 20 2 511,5 65,09 81,36  91,13 
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PVC-PLASTIKSCHLAUCH ohne Einlage

transparenter, flexibler Einschicht-PVC-Schlauch.
Lebensmittelqualität, glasklar, farblos. Innen
Anwendungsbereich: Lebensmittelindustrie, Labor
Sähmaschinen für die Landwirtschaft. 
Temperaturbereich: + 10° bis + 50° C. 
Beständigkeitsliste 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser

1 x 1,6 

1,2 x 2 

2 x 4 

2,1 x 3,3 

2,2 x 3,5 

3 x 5 

4 x 6 

4 x 7 

5 x 7 

5 x 8 

6 x 8 

6 x 9 

7 x 10 

8 x 11 

8 x 12 

9 x 12 

10 x 14 

12 x 16 

15 x 19 

16 x 20 

18 x 23 

20 x 24 

25 x 31 

32 x 40 

38 x 48 
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ohne Einlage  

Schlauch. 
Lebensmittelqualität, glasklar, farblos. Innen- und Außenfläche spiegelglatt. 
Anwendungsbereich: Lebensmittelindustrie, Labor- und Medizintechnik, 

Innendurchmesser x Außendurchmesser 
Rollenlänge in m 

Preis pe
bei Abnahme von

komplette 
Rolle 

100 0,17 

100 0,17 

100 0,29 

100 0,20 

100 0,21 

100 0,31 

100 0,31 

100 0,40 

100 0,37 

100 0,40 

100 0,35 

100 0,42 

100 0,46 

50 0,62 

50 0,72 

50 0,64 

50 0,83 

50 0,95 

50 1,12 

50 1,27 

50 1,58 

50 1,49 

25 2,53 

25 4,60 

25 7,48 

+ 43 (0)1 604-01-71/17 
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Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

ab 10 m unter 10 m 

0,21 0,23 

0,21 0,23 

0,37 0,41 

0,25 0,28 

0,27 0,30 

0,39 0,44 

0,39 0,44 

0,50 0,56 

0,46 0,51 

0,50 0,56 

0,44 0,49 

0,53 0,59 

0,57 0,64 

0,78 0,87 

0,89 1,00 

0,80 0,90 

1,03 1,16 

1,19 1,33 

1,40 1,57 

  

  

1,86 2,08 

3,16 3,54 
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SAUG- und DRUCKSCHLAUCH Öl- und  benzinbeständig 

Seele: NBR, schwarz, glatt, mit Textilgewebe, Stahldrahtspirale, Kupferlitze 
Decke: CR/SBR, schwarz, gewickelt 

Zum Be- und Entladen von Tankfahrzeugen und Bahnkesselwagen. 
Für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatenanteil von 50% 

Betriebsdruck: 10 bar 
Temperaturbereich: -40° bis + 100°C 
Rollenlänge: 40 m 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

25 x 35 20,16 25,20 28,23 

30 x 40 21,01 26,27 29,42 

32 x 42 22,16 27,70 31,02 

38 x 50 23,92 29,90 33,49 

40 x 51 24,90 31,12 34,86 

51 x 63 30,72 38,40 43,01 

60 x 73 37,47 46,84 52,46 

76 x 90 47,97 59,96 67,15 

 

SAUG- und DRUCKSCHLAUCH "UNIFLEX" 

Seele: NBR, schwarz, glatt, mit 2 Gewebeeeinlagen, 1 Stahldrahtspirale 
Decke: CR, schwarz, gewellt, gelber Kennstreifen 

robuster, äußerst flexibler Saug- und Druckschlauch, innen glatt, daher geringer 
Druckverlust und problemlose Armaturenmontage. Geeignet für den universellen 
Einsatz in der gesamten Industrie für Öle, Wasser, verdünnte Säuren und 
Laugen usw. 

Betriebsdruck: 10 bar 
Temperaturbereich: -20° bis + 80°C kurzfristig bis +100°C 
Rollenlänge: 40 m 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

22 x 31 19,15 23,94 26,82 

35 x 44 23,07 28,83 32,29 

42 x 52 26,96 33,70 37,75 

45 x 55 28,84 36,05 40,38 

55 x 68 34,49 43,11 48,28 

65 x 79 41,28 51,60 57,80 

70 x 84 44,09 55,11 61,72 

90 x 106 66,68 83,35 93,35 
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SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH AUS PVC Weiss 

Material: PVC, transparent mit elfenbeinfarbener Spirale 

 

Eigenschaften: Besonders robuster PVC-Schlauch mit 
eingebetteter Hart-PVC Spirale und glatter Innenwandung, außen 
leicht gewellt. Widerstandsfähig gegen Witterung und einen großen 
Teil von Chemikalien, lebensmittelecht nach 2002/72/CE (Klasse 
A,B,C) und 1935/2004/CE 

 
Temperaturbereich: - 15° bis + 60° C 

 

Einsatzbereich: Saug- und Druckschlauch für Flüssigkeiten der 
Landwirtschaft, für Schlamm, Sand, Süß- und Salzwasser, 
Insektizide, in der Lebensmittelindustrie für alle fettfreien Getränke 
und Nahrungsmittel bis maximal 28% Alkoholgehalt. 

Innen x Aussen 
Ø 

in mm 

Rollenlänge 
in m  

Betriebsdruck 
in bar 

Unterdruck 
m/WS 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

ab 1 Rolle ab 10 m ab 5 m ab 1 m 

13 x 18,8 50 10 8 2,20 2,75 3,29 8,88 

19 x 25,6 50 8 8 2,66 3,32 3,68 9,27 

25 x 32 50 7,5 8 3,11 3,89  4,35 

30 x 37 50 7 8 4,46 5,57 7,31 10,82 

32 x 39,4 50 7 8 4,20 5,25  5,88 

35 x 42,6 50 7 8 5,67 7,09 8,76 11,85 

38 x 46 50 7 8 5,45 6,81 8,50 11,67 

40 x 48,4 50 6,5 8 5,77 7,21  8,07 

45 x 53,4 50 5,5 8 7,35 9,18  13,29 

51 x 59,6 50 5,5 8 7,96 9,95  13,82 

55 x 63,6 50 5 8 10,04 12,55  15,60 

60 x 69 50 5 8 9,55 11,94  15,18 

63 x 72 50 5 8 11,75 14,69  17,07 

70 x 80 30 4 8 12,49 15,61  17,70 

75 x 85 30 4 8 13,22 16,53  18,51 

80 x 90,6 30 4 8 14,94 18,67  20,91 

100 x 112,6 30 4 8 20,45 25,56  28,62 

110 x 122,6 30 3 7 25,10 31,37  35,14 

120 x 132,6 30 3 7 27,06 33,82  37,88 
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SCHRUMPFSCHLAUCH 
Schrumpfrate 2 : 1  

aus Polyolefin 
 

Schrumpftemperatur: + 70ºC, vollständig +100°C 
Einsatztemperatur: - 55º bis + 125º C 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser ungeschrumpft 

Farbe 
Rollenlänge 

in m 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette 
Rolle 

ab 10 m unter 10 m 

1,6 schwarz 150 0,56 0,70 0,78 

3,2 schwarz 150 0,72 0,90 1,00 

4 transparent 100 0,77 0,96 1,07 

4 schwarz 100 0,77 0,96 1,07 

4 blau 100 0,77 0,96 1,07 

6 grau 75 0,95 1,19 1,33 

6 grün 75 0,95 1,19 1,33 

6,4 schwarz 75 0,99 1,24 1,39 

6,4 blau 75 0,99 1,24 1,39 

8 transparent 50 1,03 1,28 1,44 

8 gelb 50 1,03 1,28 1,44 

8 blau 50 1,03 1,28 1,44 

9,5 transparent 75 1,06 1,33 1,49 

10 schwarz 25 1,06 1,33 1,49 

10 gelb 25 1,06 1,33 1,49 

12 rot 25 1,24 1,55 1,73 

12 grün 25 1,24 1,55 1,73 

12,7 schwarz 50 1,27 1,59 1,78 

16 grün 25 1,73 2,17 2,43 

16 gelb 25 1,73 2,17 2,43 

19 schwarz 30 2,25 2,82 3,15 

20 schwarz 1 2,25 2,82 3,15 

24 schwarz 1 2,78 3,48 3,90 

25,4 schwarz 30 2,88 3,60 4,04 

32 rot 1 3,96 4,95 5,54 

32 gelb 1 3,96 4,95 5,54 

32 grün 1 3,96 4,95 5,54 

32 weiss 1 3,96 4,95 5,54 

76,2 schwarz 15 16,22 20,28 22,71 
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SCHRUMPFSCHLAUCH 
Schrumpfrate 3 : 1  

aus Polyolefin 
 
Schrumpftemperatur: + 70ºC, vollständig +100°C 
Einsatztemperatur: - 55º bis + 135º C 

*schwer entflammbar, UL224 125°C VW1, selbstverlöschend 
 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser ungeschrumpft 

Farbe 
Rollenlänge 

in m 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette 
Rolle 

ab 10 m unter 10 m 

3 transparent 150 0,95 1,19 1,33 

3* schwarz 150 0,95 1,19 1,33 

6* blau 75 1,74 2,18 2,44 

9* rot 75 2,70 3,37 3,78 

12* schwarz 50 2,78 3,48 3,90 

40 transparent 30 9,75 12,19 13,65 

 

SCHRUMPFSCHLAUCH PLDW 100 mit Innenkleberschicht 
Schrumpfrate 3 : 1  

aus Polyolefin mit thermoplastischer Innenbeschichtung 
 
Schrumpftemperatur: > +110°C 
Einsatztemperatur: - 55º bis + 85º C 

PLDW 100 ist ein flexibler Wärmeschrumpfschlauch auf Polyolefinbasis mit einer 
thermoplastischen Innenbeschichtung, die bei Erwärmung verfließt. Nach 
Schrumpfung 
und Abkühlung bietet er eine dauerhafte, flexible wasserundurchlässige Barriere. 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser ungeschrumpft 

Farbe 
Länge 
in m 

Preis per Box in Euro 

3 schwarz 5 7,00 
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SILIKONSCHLAUCH  

peroxidvernetzt, 60° Shore, transluzent 

Physiologisch unbedenklich, geeignet für den medizinischen-technischen 
Bereich, weichmacherfrei 
FDA/BfR konform 
Fertigung nach DIN ISO 3302/E2 

Temperaturbereich: -60° bis + 200°C kurzfristig bis +260°C 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Rollenlänge in m 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette 
Rolle 

ab 10 m unter 10 m 

1 x 2 25 0,75 0,94 1,05 

1 x 3 25 1,00 1,25 1,40 

1,5 x 2,5 25 1,00 1,25 1,40 

2 x 4 25 1,00 1,25 1,40 

2 x 5 25 1,25 1,56 1,75 

2 x 6 25 1,75 2,19 2,45 

3 x 4 25 0,88 1,09 1,23 

3 x 5 25 1,25 1,56 1,75 

3 x 6 25 1,50 1,88 2,10 

3 x 7 25 2,30 2,88 3,22 

4 x 5 25 1,13 1,41 1,58 

4 x 6 25 1,38 1,72 1,93 

4 x 7 25 1,83 2,28 2,56 

4 x 8 25 2,93 3,66 4,10 

5 x 7 25 1,70 2,13 2,38 

5 x 8 25 2,18 2,72 3,05 

5 x 10 25 5,25 6,56 7,35 

6 x 7 25 1,75 2,19 2,45 

6 x 8 25 1,90 2,38 2,66 

6 x 9 25 2,55 3,19 3,57 

6 x 10 25 3,30 4,13 4,62 

7 x 9 25 2,43 3,03 3,40 

7 x 10 25 2,88 3,59 4,03 

7 x 11 25 4,08 5,09 5,71 

8 x 12 25 4,25 5,31 5,95 

9 x 13 25 5,00 6,25 7,00 

9,5 x 16 25 12,00 15,00 16,80 

10 x 14 25 5,50 6,88 7,70 

12 x 16 25 6,75 8,44 9,45 

15 x 19 25 7,75 9,69 10,85 

20 x 24 25 10,75 13,44 15,05 
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TANKEINFÜLLSTUTZENSCHLAUCH 

speziell entwickelter Schlauch zur Verbindung von Tank mit dem 
Einfüllstutzen beim PKW und LKW. 

Seele: NBR Benzin- und Dieselfest, antistatisch 
Decke: NBR Benzin- und Dieselfest, antistatisch 
Temperaturbereich:  – 40° bis + 80° C 

 

Innen Ø x Aussen Ø 
Maßangaben in mm 

Preis per m in Euro 

45 x 53 57,98 

50 x 58 67,82 

55 x 63 71,80 

60 x 68 75,80 

 

 

TANKINNENSCHLAUCH „COHLINE 2190“ 

Seele: NBR, schwarz, glatt, mit 1 Gewebeeeinlage 
Decke: NBR, schwarz, glatt 

Innen und aussen beständiger Kraftstoffschlauch. 
Geeignet für Benzin, Diesel und RME-haltige Dieselkraftstoffe. 

Betriebsdruck: 6 bar 
Temperaturbereich: -40° bis + 70°C 
Rollenlänge: 20 m 

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Preis per m in Euro    
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

7,3x14,5 7,92 9,90 11,09 
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VACUUMSCHLAUCH  

ohne Einlage, rot 
Härte 55° Shore 
Temperatur: -30° bis +85°C 

Rollenlänge: 25 m  

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

6 x 16 8,60 10,75 12,04 

8 x 18 9,00 11,25 12,60 

10 x 20 9,80 12,25 13,72 

 

WASCHMASCHINENABLAUFSCHLAUCH 
mit Spirale  

Material: hellgrau, gewickelt aus Polypropylen, Seele glatt, außen gewellt 
Eigenschaften: Beständig gegen alle handelsüblichen Wasch- und 
Spülmittelzusätze 
Einsatzbereich: Zur Ableitung der Abwässer von Wasch- und Spülmaschinen 
Temperaturbeständig: – 10° bis + 95° C 
Rollenlänge: 25 m 
passende Muffen zur besseren Montage 

Innendurchmesser 
Maßangaben in mm 

Preis per m in  Euro 
bei Abnahme von 

ab 1 Rolle ab 10 m unter 10 m 

18,5 5,61 7,01 7,85 

  Preis per Stück in Euro  

Muffe 18 1,75 

Muffe 22 1,75 
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WASCHMASCHINENZULAUFSCHLAUCH  

Seele: EPDM, schwarz, glatt, mit Gewebeeeinlage 
Decke: EPDM, grau, glatt 
Betriebsdruck: 15 bar, Platzdruck: 60 bar 
Temperaturbereich: -30° bis + 80° C 
Rollenlänge: 50 m  

 

Maßangaben in mm 
Innendurchmesser x Außendurchmesser 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

komplette Rolle ab 10 m unter 10 m 

10 x 17 2,02 2,53 2,82 

13 x 21 2,59 3,23 3,62 
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WEICH PVC SPIRALSCHLAUCH GRAU 

Material: PVC dunkelgrau 
Eigenschaften: sehr leichter und sehr flexibler PVC-Schlauch mit einer schlag- und 
druckfesten Hart-PVC-Spirale zum Absaugen und Drucktransport von Luft, Rauch, 
Dämpfen, Staub, Sägespänen. 
Besonders aber geeignet überall dort, wo hohe Beweglichkeit verlangt wird. 
Biegeradius: 1 x Außendurchmesser, 
Temperaturbeständig:- 10° bis + 50° C 

Innendurchmesser 
in mm 

Rollenlänge 
in m  

Vacuum 
in m WS 

Preis per m in Euro 
bei Abnahme von 

ab 1 Rolle ab 10 m ab 5 m ab 1 m 

13 30 5,5 1,46 1,93 2,61 8,07 

16 30 5,5 1,77 2,21  2,48 

20 30 5,5 2,02 2,52  2,82 

22 30 5 2,52 3,15 3,52 8,98 

25 30 5 2,45 3,06  3,42 

30 30 5 3,14 3,92  4,39 

32 30 5 3,23 4,04  4,53 

35 30 5 3,76 4,70  5,26 

38 30 5 3,87 4,83  5,41 

40 30 5 3,91 4,89  5,48 

45 30 4 6,56 8,20  9,19 

50 30 4 6,32 7,90  8,85 

60 30 4 8,11 10,14  11,36 

63 30 4 8,35 10,44  13,98 

70 30 4 9,90 12,38  15,31 

75 30 4 10,14 12,68  15,51 

80 30 4 11,10 13,87  16,33 

90 30 4 13,36 16,70  18,71 

100 30 4 13,48 16,85  18,88 

110 30 3,5 16,82 21,03  23,55 

120 30 3,5 17,66 22,07  24,72 

125 30 3,5 18,02 22,52  25,22 

140 30 3,5 22,67 28,34  31,74 

150 30 3 24,22 30,28  33,91 

160 30 3 26,49 33,11  37,08 

180 20 3 32,33 40,42  45,27 

200 20 3 35,91 44,89  50,28 

 


